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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
GJL 300.

Versión:
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.

Indicación:
Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan consolas para el montaje de dispositivos modulares. Pueden posicionarse
y fijarse con precisión en los sistemas de retícula. De esta forma es posible seguir
posicionando las perforaciones de retícula en la superficie de sujeción más alta.
Las consolas también sirven como cuerpos de base para la sujeción de piezas de
trabajo más pequeñas.
Las consolas del tamaño M12 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-112065.
Las consolas del tamaño M16 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-116065.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse
por separado.

Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de retícula
2) Perforación para tornillo de ajuste
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Planos

Nuestros productos

Referencia L B H D D1 N1=Número
perforaciones

de retícula

Número de
perforaciones
de sujeción

01247-05-212201515 200 150 150 12 M12 15 10
01247-05-2122515201 250 150 200 12 M12 21 14
01247-05-212251520 250 150 200 12 M12 21 14
01247-05-216201515 200 150 150 16 M16 15 10
01247-05-2162515201 250 150 200 16 M16 21 14
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