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Résonance

Les amortisseurs de vibrations sont utilisés pour compenser les vibrations et les chocs indésirables des machines. Grâce à un système de ressorts à élasti-
cité permanente, les vibrations et les chocs peuvent être réduits, tout en obtenant une isolation très efficace.

Informations techniques pour pieds de machine en aluminium 
avec amortisseur de vibrations à visser

Propriétés :

-      Corps en aluminium avec isolation vulcanisée. 

-      Caoutchouc résistant à l‘huile en quatre duretés Shore.

-      Protection antidérapante vulcanisée. 

-      Vissable au sol.

Données techniques :

Le diagramme suivant permet de déterminer la profondeur de déflexion nécessaire pour obtenir l‘isolation souhaitée.

Exemple :

Si une fréquence perturbatrice de 1 600 tr/min doit être réduite de 80 %, ce qui correspond par exemple à la course par minute d‘une poinçonneuse, la 
profondeur de déflexion peut être déterminée à l‘aide de ce diagramme. Au point d‘intersection entre la fréquence perturbatrice et la ligne de transmission 
diagonale de 80 %, on se déplace verticalement vers le bas pour trouver la déflexion nécessaire de 2 mm.
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Exemple :

Force statique ou dynamique en N
Fréquence propre 

en Hz
Dureté Shore 30 Dureté Shore 50 Dureté Shore 70 Dureté Shore 90

22 460 650 3250 6500
16 800 1300 5350 11000
13 1200 1900 6800 16300
11 1570 2800 12500 21000
10 1700 3500 16500 -
9 2000 4000 22000 -
8 2800 5600 - -

Si une force statique ou dynamique de 460 N est appliquée à l‘amortisseur de vibrations d‘une dureté Shore de 30, on peut s‘attendre à une fréquence 
propre d‘environ 22 Hz. Si seule la fréquence propre est connue, le principe peut être inversé. Avec une fréquence perturbatrice de 22 Hz, l‘amortisseur de 
vibrations d‘une dureté Shore de 30 peut être chargé avec une force maximale de 460 N.


