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AComponente 1

Pernos de bloqueo de precisión
con clavija de bloqueo cónica

Pernos de bloqueo de precisión
con clavija de bloqueo cilíndrica

Componente 2

Carrera

Longitud de 
montaje

Carrera

Longitud de 
montaje

aprox. 0,2 mm de luz
(Solo en caso de pernos de bloqueo de
precisión con clavija de bloqueo cónica)

Instrucciones de montaje e instalación
para pernos de bloqueo de precisión

Proceso de montaje:
1.  Montar el casquillo en el componente 1 de forma cónica o cilíndrica (pos. 1).
2.  Montar el casquillo (pos. 2) en el componente 2.
3.  Calcular la longitud de montaje (tamaño real). Longitud de montaje = A + carrera + longitud pos. 2. En la versión con soporte cónico 0,2 mm tener en 

cuenta el hueco de luz.
4. Adherir la barra roscada (pos. 3) y el perno de centrado (pos. 4) sin grasas mediante un adhesivo anaeróbico. Recomendamos Loctite 638.
5.  Atornillar el perno de centrado con tuerca (pos. 4) y empuñadura en el casquillo montado (pos. 2). En su caso, adherir sin grasas mediante un adhesivo 

anaeróbico.
6.  Comprobar el funcionamiento, en versiones con bloqueo respetar la carrera de desenclavado de acuerdo con el catálogo.

Indicación:
El perno de bloqueo de precisión está listo para su uso una vez transcurrido el tiempo de endurecimiento necesario para el adhesivo que se ha utilizado.
Al adherir los componentes el adhesivo no puede manchar las piezas que se van a poner en movimiento.


