
通过定心系统实现模块彼
此之间的最大配合精度

支撑套筒可以在更换接近
开关时保持原有位置

终端位置的液压减振实现较短
的加工循环时间以及较低的磨损（选装）

经淬火处理的外部限位块
实现高重复精度和低磨损

长久耐用的全金属壳体
（阳极氧化），经铣磨加工

无级调节旋转角
 (0° - 190°)
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选型概览

给定的循环时间参考值针对特定的运行工况，作为气缸性能的一种体现。

重载 重载针对小型布
局空间

气动转台 使用说明

紧凑且功能强大的气动转台开辟了诸
多应用领域。与气动滑台组合，可实
现空间任意点定位。气动转台可用于
任何安装位置。气动转台的结构极其
紧凑，因而可以在保障全套系统刚度
的同时，在全部方向达到优异的荷载
能力。所有型号的旋转角度可以在 0° 
至 190°之间无级调节。为了实现第三
个位置，可以选装中间位置模块。
 
-  气缸直径：10 mm – 38 mm。

-  轴向负载：280 N – 1,800 N。

-  径向负载：220 N – 2,400 N。

-  重复精度：±0.01°。

-  旋转角度可以无级调节。 

-  双作用驱动气缸和配备保护装置的
小齿轮齿条传动实现无间隙终端位
置。

-  各种扭矩型号可选，涵括了诸多应
用情况。

-  可用于小型安装空间，还可选购重
载规格。

-  过力矩保护装置保护驱动元件。


