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气动旋转杆式夹钳的技术说明

通用安全说明

密封件材料：

安装位置：

工作压力：

环境温度：

活塞横向力：

气动夹紧元件的工作原理：

使用寿命：

调试/维护：

事故预防规定：

允许的冲程速度：

NBR（丁腈橡胶）。
PU（聚氨酯）。
符合功能要求的特殊材料。

如果数据表中未提供任何信息，可以根据需要选择气动夹持元件的安装位置。

必须选择来自产品系列以及产品系列中单个产品的技术数据。

-标准版本为 -10 °C 至 +80 °C，可根据要求提供更高环境温度的版本。

最大 5 % 的标称活塞力可作为横向力作用在夹紧元件上。

双作用式气动夹紧元件，带活塞弹簧复位（复位时间无法确定）。

为延长产品寿命，必须小心使用带弹簧复位的单作用式夹紧元件，以免液体渗入夹紧元件的弹簧室。

调试气动夹紧元件时，必须遵守安装说明。
安装夹紧元件时，必须注意各个接口的清洁度。
只能使用指定的清洁压力介质进行驱动。
必须遵守维护间隔。

气动夹紧元件会产生相当大的力。这会增加操作过程中因堵塞或挤压而受伤的风险。
使用带有联锁的保护装置，并遵守通用事故预防规定。
遵守 DIN 31001 第 1 部分。

最大 0.25 m/s。


