02006_P Vykyvné opérky prestavitelné, s 0-krouzkem, provedeni P, kulicka z I

nerezoveé oceli s polyuretanovym povrchem
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Popis

Material:

Korpus ze zuSlechténé oceli.

Kulicka:

Provedeni P z nerezové oceli s polyuretanovym povrchem.

Provedeni:

Korpus zu$lechtén a brynyrovan.

Kulicka:

Provedeni P z polyuretanu o tvrdosti 60°Shoreho.

Upozornéni:

Vykyvné opérky je mozné vyuzit k podpirani a upinani neobrobenych i obrobenych
dild.

Své vyuziti nalézaji jako zarazky, opérky a tlacné prvky pii vyrobé nastrojti a
pripravka.

Kulicka je jiSténa proti protoceni.

Provedeni O: Brusny diamantovy povrch je pevné slity s kulickou. Je idedlni

pro uchyceni hladkych nebo kluzkych aplikaci s minimalnim upinacim tlakem.
Diamantové ¢astecky pfitom prenaseji vysoké pfidrzné sily na velmi malou plochu s
minimalnim poSkozenim povrchu.

Diamantovy povrch poskytuje vynikajici odolnost proti opotrebeni.

Prednosti:

Vestavény 0-krouzek drZi kuliCku a zabrariuje vniknuti ne€istot a nezadoucich
Castecek.

Tim je zajiStén hladky pohyb kulicky.
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-

w
02006-606X012 p 12 M6 10 12 4 11,5 10 - 28 7
02006-606X025 P 25 M6 10 12 4 11,5 10 - 28 7
02006-606X040 P 40 M6 10 12 4 11,5 10 - 28 7
02006-608X012 P 12 M8 13 16,5 5 15 13 - 28 10
02006-608X025 P 25 M8 13 16,5 5 15 13 - 28 10
02006-608X040 P 40 M8 13 16,5 5 15 13 - 28 10
02006-610X015 P 15 M10 16 18 5 19,6 17 3 28 13
02006-610X030 P 30 M10 16 18 5 19,6 17 3 28 13
02006-610X050 P 50 M10 16 18 5 19,6 17 3 28 13
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Objednaci €islo Provedeni B D2 D3 H Kulicka o

02006-612X020 P 6 5

02006-612X040 P 40 M12 21 21 6 21,9 19 5 24 15
02006-612X060 P 60 M12 21 21 6 21,9 19 5 24 15
02006-616X025 P 25 M16 23 25 6 21,7 24 6 24 20
02006-616X050 P 50 M16 23 25 6 21,7 24 6 24 20
02006-616X080 P 80 M16 23 25 6 21,7 24 6 24 20

© norelem www.norelem.com



