05610 Otocné upinace pneumatické

Popis

Material:
Zakladni téleso, hlinik.
Dvojcinna pistnice, nerezova ocel.

Provedeni:
Zékladni ¢ervené eloxovano.
Dvoj¢inna pistnice leSténa.

Upozornéni:

Vyklopné upinace nachazeji uplatnéni tam, kde postaci malé upinaci sily nebo tehdy,
musi-li upinaci bod zUstat volny pro vioZeni a vyjmuti obrobku. Blokovy tvar télesa
poskytuje univerzalni moznosti upnuti. Magneticky pist je pfipraven na elektrické
snimani koncové polohy.

VEetné Sroubu a pruzné podlozky k upevnéni upinacich ramen, které Ize dodat jako
prisluSenstvi.

Vyklopny upina€ nesmi byt pfi vyklapéni ni¢im omezovan.

F1 = pfi 6 barech max. provozniho tlaku.

Na vyzadani:
Bezdotykovy spinac.
PrisluSenstvi:

- upinaci rameno 05620
- adaptér 05625

© norelem www.norelem.com




05610 Otocné upinace pneumatické

\ S1
Y vkyvny zdvih
D [
- | =
IEE I8
upnout\,' T — 2 |
:FEM' TI]J T(§ S
——Rere il T S 3
ST L)Y ] £G3) o S
o . O ==
S B sy | ] i g = 5
IR K
o=l il e
=Yl T
‘ L
-t A5 uvolnit
X
167
< L
N \
A [
5.2 o g}
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