1 KFizové uchytky z Sedé litiny potazené umélou hmotou podle DIN 6335

Popis

Material:
Seda litina GJL 200.

Provedeni:
Potazeno umélou hmotou.

Upozornéni:
OranZova RAL 2004,
¢erna RAL 9005 matna.

0dkaz na vykres:
Provedeni C: slepy otvor
Provedeni E: slepa dira se zavitem
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06161-108 C oranzova 8 40 14 26 14 15 18
06161-110 C oranzova 10 50 18 34 20 18 21
06161-112 C oranZova 12 63 20 42 25 22 25
06161-116 C oranzova 16 80 25 52 30 28 32
06161-208 C cerna 8 40 14 26 14 15 18
06161-210 C cerna 10 50 18 34 20 18 21
06161-212 C cerna 12 63 20 42 25 22 25
06161-216 C cerna 16 80 25 52 30 28 32
06161-308 E oranzova M8 40 14 26 14 15 -
06161-310 E oranzova M10 50 18 34 20 18 -
06161-312 E oranzova M12 63 20 42 25 22 -
06161-316 E oranzova M16 80 25 52 30 28 -
06161-408 E cerna M8 40 14 26 14 15 -
06161-410 E cerna M10 50 18 34 20 18 -
06161-412 E cerna M12 63 20 42 25 22 -
06161-416 E cerna M16 80 25 52 30 28 -
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06161 Krizoveé uchytky z Sedé litiny potazené umélou hmotou podie DIN 6335
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