06357 Rukojeti k zaSroubovani s omezenim krouticiho momentu

Popis

Material:
Zuslechténa ocel.

Provedeni:
Tvrzeno a brynyrovano.

Upozornéni:

Zavitovy kolik s vnitfnim Sestihranem umozriuje nastavit vysouvaci moment, aby bylo
mozné dosahnout pozadované upinaci sily. Té se dosahne vyhnutim rukojeti asi o
15°,

Poznamka:
Zajistéte, aby se rukojet vyhnula ve vodorovném sméru.

Ruéni sila
nastavitelna
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Nastavovaci rozmeér pro
omezeni krouticiho momentu

Rucni sila
nastavitelnd

Vybodeni ve
vodorovném sméru
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Zavitovy kolik s Rukojet
vnitnim Sestihranem
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06357 Rukojeti k zasSroubovani s omezenim krouticiho momentu
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Pii upinaci sile 900 N €ini nastavovaci
sila pro omezeni krouticiho momentu 5 mm,
ruéni sila na rukojeti &ini 120 N.
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Poznamka:

Vyse uvedené vykonové kiivky plati pro odmasténé upinate
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Nastavovaci rozmér pro

omezeni krouticiho momenty
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06357 Rukojeti k zaSroubovani s omezenim krouticiho mo

Objednaci €islo

06357-05090
06357-06119 119 84 | 15 23 8 10 | 14 6,5 M6 M6x20 0-200
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