95152 Kulickové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a s plastovou zatézovou
kuliékou

Popis

Material:
Ocel pozinkovana.
Zatézové kulicky z polyamidu PA 66.

Upozornéni:

Kulickové rolny s plastovymi kulickami jsou vhodné zejména pro pfepravu citlivych
materialdl, jako je sklo nebo lesténé hlinikové, médéné a ocelové plechy.

Maji plsténé tésnéni chranici proti znecisténi.

0dkaz na vykres:

1) Zatézova kulicka

2) Nosna kulicka

Provedeni B: viko a pouzdro zinkované, nosné kulicky z oceli
Provedeni C: viko a pouzdro zinkované, nosné kulicky z nerezové oceli
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Nosnost C Toleranéni nakruzek
(N) vhodny pro
kulickové rolny

Provedeni

Objednaci ¢islo

95152-115 B 15,8 24+0,065 31 (21 95 |28 100 95164-024
95152-122 B 22,2 360,080 45 130 96 | 28 200 95164-036
95152-130 B 30 45+0,080 55 |37 | 136 | 4 250 95164-045
95152-215 C 15,8 24+0,065 31 121 95 | 28 100 95164-024
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95152 Kulickové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a s plastovou zatézovou
kulickou

Objednaci Cislo Toleranni nakruzek
vhodny pro
kulickové rolny
95152-222 22,2 36+0,080 \ , 95164-036
95152-230 C 30 45+0,080 55 37| 136 | 4 250 95164-045
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