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σ 0,2 + (C  PN)
σ 0,2 - (C  PN)
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σ 0,2 hřídel - 2  PW  0,8)

σ 0,2 hřídel

 

DWinnen < D

Požadovaný minimální průměr náboje je závislý na provedení 
náboje, průřezu náboje a na mezích kluzu materiálu náboje. 
Uvedené vzorce a hodnoty jsou podkladem pro hrubý výpočet 
minimálního průměru náboje. Pokud je náboj slabší kvůli 
otvorům, pak je třeba zvětšit požadovaný vnější průměr 
náboje o příslušný průměr otvorů.

Pro výpočet minimálního průměru náboje platí následující 
vzorec:
DM ≥ D1 • K
D1 = Vnější průměr upínací sady (mm) 
K = Faktor (viz tabulka)

Pokud není hodnota K v tabulce uvedena, pak platí následující 
vzorec:

σ0,2 = mez kluzu materiálu náboje (N/mm²) 
C = koeficient tvaru náboje 
PN = měrný tlak na náboj (N/mm²)

Příklad výpočtu:
Průměr hřídele D=40 mm 
Materiál náboje GGG40 
Mez kluzu σ0,2 = 250 N/mm²
Zvolená upínací sada: 
23360-4090 Upínací sada provedení G 
s D = 40 mm, D1 = 90 mm a PN = 139 N/mm² 
Šířka náboje a provedení odpovídající C = 1
Faktor K z tabulky = 1,88 (přibližná hodnota z tabulky PN = 140 N/mm² s C = 1)
DM = 90 mm • 1,88 = <upín style=“text-decoration: underline;“>169,2 mm

U upínacích spojů s dutými hřídeli se požadovaný vnitřní průměr 
dutého hřídele vypočítává pomocí následujícího vzorce:

DWvnitřní = Vnitřní průměr dutého hřídele (mm) 
D = Vnitřní průměr upínací sady (mm) 
σ0,2 Hřídel = Mez kluzu materiálu hřídele (N/mm²) 
PW = Plošný tlak na hřídel (N/mm²)

Výpočet minimálního průměru náboje
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C = 0,6

GG25
GS38

GG30
GTS35

GS45
St 37-2

GGG40
GS52

St 50-2
C35

GGG50
GS60

St 60-2

GGG60
GS62

St 70-2

GGG70
GS70
C60

C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1
C = 0,6
C = 0,8
C = 1

1,28
1,39
1,52

1,25
1,30
1,42

1,20
1,24
1,36

1,18
1,23
1,32

1,15
1,22
1,28

1,14
1,20
1,25

1,12
1,18
1,22

1,10
1,15
1,18

1,09
1,12
1,16

1,08
1,11
1,14

1,06
1,08
1,10

1,30
1,44
1,60

1,25
1,35
1,45

1,22
1,30
1,40

1,20
1,28
1,35

1,18
1,24
1,30

1,15
1,22
1,28

1,13
1,20
1,24

1,11
1,16
1,20

1,10
1,14
1,18

1,09
1,12
1,16

1,07
1,09
1,12

1,34
1,48
1,65

1,26
1,38
1,50

1,24
1,34
1,45

1,22
1,30
1,40

1,18
1,25
1,34

1,16
1,23
1,30

1,15
1,20
1,26

1,12
1,18
1,22

1,11
1,15
1,20

1,10
1,13
1,17

1,07
1,10
1,13

1,30
1,52
1,74

1,28
1,42
1,55

1,25
1,36
1,48

1,23
1,32
1,42

1,20
1,28
1,36

1,18
1,25
1,33

1,39
1,58
1,81

1,31
1,45
1,61

1,28
1,39
1,53

1,25
1,35
1,46

1,21
1,30
1,39

1,20
1,27
1,36

1,42
1,63
1,90

1,34
1,49
1,67

1,30
1,42
1,57

1,27
1,38
1,50

1,23
1,32
1,42

1,21
1,29
1,39

1,46
1,69
2,00

1,36
1,53
1,73

1,32
1,46
1,62

1,28
1,40
1,54

1,25
1,34
1,46

1,22
1,31
1,41

1,49
1,75
2,11

1,39
1,57
1,80

1,34
1,49
1,68

1,30
1,43
1,59

1,26
1,37
1,49

1,24
1,34
1,44

1,53
1,81
2,24

1,41
1,61
1,87

1,36
1,53
1,73

1,32
1,46
1,63

1,28
1,39
1,53

1,25
1,36
1,48

1,56
1,88
2,38

1,44
1,66
1,95

1,39
1,56
1,79

1,34
1,50
1,68

1,29
1,42
1,56

1,27
1,38
1,51

1,60
1,96
2,55

1,47
1,71
2,04

1,41
1,60
1,86

1,36
1,53
1,73

1,31
1,44
1,60

1,28
1,41
1,54

1,64
2,04
2,75

1,50
1,76
2,13

1,43
1,64
1,93

1,36
1,56
1,79

1,33
1,47
1,64

1,30
1,43
1,58

1,69
2,13
3,00

1,53
1,81
2,24

1,46
1,69
2,00

1,40
1,60
1,84

1,34
1,50
1,69

1,31
1,45
1,61

1,73
2,24
3,32

1,56
1,87
2,35

1,48
1,73
2,08

1,43
1,63
1,91

1,36
1,53
1,73

1,33
1,48
1,65

1,78
2,35
3,74

1,59
1,93
2,49

1,51
1,78
2,17

1,45
1,67
1,97

1,38
1,56
1,78

1,35
1,50
1,69

1,83
2,48
4,36

1,62
2,00
2,65

1,54
1,83
2,27

1,47
1,71
2,04

1,40
1,59
1,83

1,36
1,53
1,73

1,88
2,63
5,39

1,66
2,07
2,83

1,56
1,88
2,38

1,50
1,75
2,12

1,42
1,62
1,88

1,38
1,55
1,78

1,94
2,80
7,68

1,69
2,15
3,05

1,59
1,94
2,50

1,52
1,80
2,21

1,44
1,65
1,94

1,40
1,58
1,82

2,00
3,00
  -

1,73
2,24
3,32

1,62
2,00
2,65

1,54
1,84
2,30

1,46
1,69
2,00

1,41
1,61
1,87

2,06
3,25
  -

1,77
2,33
3,66

1,65
2,06
2,80

1,57
1,89
2,40

1,48
1,72
2,06

1,43
1,65
1,92

2,13
3,55
  -

1,81
2,43
4,12

1,69
2,13
3,00

1,60
1,94
2,52

1,50
1,76
2,13

1,45
1,67
1,98

2,21
3,96
  -

1,86
2,55
4,80

1,72
2,21
3,23

1,62
2,00
2,65

1,52
1,80
2,21

1,47
1,71
2,04

1,22
1,30
1,18
1,24
1,31
1,19
1,26
1,34
1,20
1,28
1,36
1,21
1,30
1,39
1,22
1,31
1,41
1,24
1,33
1,44
1,25
1,35
1,47
1,26
1,37
1,50
1,28
1,39
1,53
1,29
1,41
1,56
1,30
1,44
1,59
1,32
1,46
1,62
1,33
1,48
1,66
1,35
1,50
1,69
1,36
1,53
1,73
1,38
1,55
1,77
1,39
1,58
1,81
1,41
1,60
1,86

1,16
1,18
1,25
1,15
1,20
1,26
1,16
1,22
1,28
1,17
1,23
1,30
1,18
1,25
1,32
1,19
1,26
1,34
1,20
1,28
1,36
1,21
1,29
1,38
1,22
1,31
1,41
1,23
1,33
1,43
1,24
1,34
1,45
1,25
1,36
1,48
1,27
1,38
1,50
1,28
1,39
1,53
1,29
1,41
1,55
1,30
1,43
1,58
1,31
1,45
1,61
1,33
1,47
1,64
1,34
1,49
1,67

1,14
1,16
1,20
1,13
1,18
1,22
1,14
1,19
1,24
1,15
1,20
1,26
1,15
1,21
1,27
1,16
1,22
1,29
1,17
1,24
1,31
1,18
1,25
1,33
1,19
1,26
1,34
1,20
1,28
1,36
1,21
1,29
1,38
1,22
1,30
1,40
1,23
1,32
1,42
1,24
1,33
1,44
1,25
1,35
1,46
1,26
1,36
1,48
1,27
1,38
1,51
1,28
1,39
1,53
1,29
1,41
1,55

1,12
1,14
1,18
1,11
1,15
1,20
1,12
1,16
1,21
1,13
1,18
1,22
1,14
1,19
1,24
1,14
1,20
1,25
1,15
1,21
1,27
1,16
1,22
1,28
1,17
1,23
1,30
1,18
1,24
1,31
1,18
1,25
1,33
1,19
1,27
1,35
1,20
1,28
1,36
1,21
1,29
1,38
1,22
1,30
1,40
1,23
1,31
1,41
1,24
1,33
1,43
1,24
1,34
1,45
1,25
1,35
1,47

1,11
1,11
1,13
1,08
1,11
1,14
1,09
1,12
1,15
1,09
1,13
1,16
1,10
1,14
1,17
1,11
1,14
1,18
1,11
1,15
1,19
1,12
1,16
120
1,12
1,17
1,21
1,13
1,18
1,22
1,13
1,18
1,24
1,14
1,19
1,25
1,15
1,20
1,26
1,15
1,21
1,27
1,16
1,22
1,28
1,16
1,23
1,29
1,17
1,23
1,30
1,18
1,24
1,31
1,18
1,25
1,33

1,08

Tabulka pro faktor K

σ 0,2 mez kluzu N/mm²

Materiály náboje

PN
N/mm²

Provedení 
náboje

C

Výpočet minimálního průměru náboje


