02020 Pinos de posicionamento e de apoio DIN 6321
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Descricao

Material:
Aco ferramenta.

Versao:
peca endurecida e retificada.

Indicacéo:

0Os pinos de apoio na forma A servem como suporte para pecas de trabalho e
dispositivos. Os pinos de posicionamento na forma B servem para o posicionamento
de pecas de trabalho e de dispositivos em furos com medida de ajuste.

Com a forma plana C, é possivel compensar as tolerancias de distancias em furos ou
fixar a peca a ser posicionada em uma unica direcéo.

As formas A e B também podem ser utilizadas como batentes endurecidos e pés
para dispositivos.

Pinos semelhantes, veja itens 03120, 03130, 03140 e 03150.

Indicacéo de desenho:

Forma A: pino de apoio

Forma B: pino de posicionamento cilindrico
Forma C: pino de posicionamento achatado

Demais medidas e dados, de acordo com a forma A.
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Pinos de apoio, forma A
02020-106 6 4 5 6 1,2 0,02
02020-110 10 6 6 9 16 0,02
02020-116 16 8 8 12 2 0,04
02020-125 25 12 10 18 2,5 0,04
Pinos de posicionamento cilindricos, forma B
02020-206 02020-306 6 4 712 6 1.2 4 0,02
02020-208 02020-308 8 6 10/16 9 16 6 0,02
02020-210 02020-310 10 6 10/18 9 16 6 0,02
02020-212 02020-312 12 6 10/18 9 16 6 0,02
02020-216 02020-316 16 8 13/22 12 2 8 0,04
02020-220 02020-320 20 12 15/25 18 2 9 0,04
02020-225 02020-325 25 12 15/25 18 2,5 9 0,04
Pinos de posicionamento achatados, forma C
02020-410 02020-510 2,5 10 6 10/18 9 1,6 6 0,02
02020-412 02020-512 25 12 6 10/18 9 16 6 0,02
02020-416 02020-516 3,5 16 8 13/22 12 2 8 0,04
02020-420 02020-520 5 20 | 12 15/25 18 2 9 0,04
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Cédigo do artigo verséo curta Cédigo do artigo verséo longa

02020-425 02020-525 5 25 12 15/25 18 2,5 9 0,04
02020-406 02020-506 1 6 4 712 6 1,2 4 0,02
02020-408 02020-508 1,6 8 6 10/16 9 1,6 6 0,02
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