Indicacao técnica para rodizios industriais giratdrios e fixos,

eletricamente condutivos

Os rodizios industriais giratérios e fixos eletricamente
condutivos servem como protetores de descarga

mercadorias. Quando aplicados, impedem a descarga

eletroestatica, causada pelo transporte de aparelhos ou ’

eletroestatica dolorosa no operador, ao transportar um
carrinho, assim como evitam possiveis danos no transporte
de cargas sensiveis.

Esta caracteristica faz destes rodizios elementos
importantissimos, utilizaveis em quase todos os setores
da industria elétrica e de semicondutores, bem como na
industria automobilistica, nos hospitais e na tecnologia
medicinal. Eles s@o essenciais também para utilizagdo em
areas com altos riscos de explosao.

De acordo com as normas, que regem o nivel de condutividade de rodizios e rodas (DIN EN 12530 — 12533), um rodizio ou uma roda é

considerado eletricamente condutivo, se a resisténcia 6hmica ndo ultrapassar 10* Q.

Para garantir estes requisitos, testamos a condutividade elétrica das rodas de
acordo com a norma DIN EN 12527.

A poluicdo do revestimento da banda de rodagem ou as influéncias do meio
ambiente podem prejudicar a eficiéncia da condutividade elétrica. Sendo
assim, elas devem ser controladas pelo operador em intervalos regulares.
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