06242 Botoes de cabeca cogumelo antiestaticos com rosca macho
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Descricao

Material:
Termoplastico, preto grafite.
Pino roscado em ago classe 5.8.

Versao:
Pino roscado passivado na cor azul.

Aplicacao:

Componentes sensiveis elétricos e eletronicos e equipamentos (componentes
sensiveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruidos devido a descarga
eletrostatica nas imediacdes (descarga eletrostatica = ESD).

Uma descarga eletrostética pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio
de componentes sensiveis ESD (por exemplo na fabricagdo, montagem, transporte,
armazenamento, e outros).

Para evitar descarga eletrostatica, é exigido que sejam utilizados produtos de
dissipacdo elétrica no ambiente eletronico, os quais correspondem a norma DIN EN
61340-5-1.

Estes produtos sdo adequados para aplicacdes ESD e para zonas de prote¢do ESD-
(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.

Seguranca:

Estes produtos com caracteristica ESD sdo adequados também para utilizagao

em equipamentos, componentes e sistemas de protecéo instalados em ambientes
potencialmente explosivos.

Com a utilizagdo dos produtos ESD, evita-se a descarga de uma faisca eletrostatica
e por conseguinte, uma possivel combustdo dos gases e poeira, 0s quais poderiam
levar a uma explosdo em ambientes fechados.

Para a protecdo das pessoas que trabalham em ambientes com potencial de risco
de explosdo, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e
cumpram os regulamentos “ATEX”.

A condutividade elétrica destes produtos foi testada pelo Instituto Técnico de
Controle e Vistoria “TOV Siid”.

Grupos alvo:

Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir 0s requisitos dos regulamentos
“ATEX 2014/34 / UE”.

Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operagdo “ATEX
1999/92/EG”.
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