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Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und

Zustandssensor, kabelgebunden, und Rastnut
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

\ Beschreibung

Produktbeschreibung:
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Verdnderung der Arretierstellung
durch Querkrafte verhindert werden soll. Erst nach handbetétigter Ausriickung des
Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Soll die Ausriickung tiber langere Zeit erfolgen und ein Zuriickspringen des
Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.

7,

Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betatigungszustand elektronisch
erfasst und weiterverarbeitet werden.

Werkstoff:
Stahlausfiihrung:
Gewindehiilse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausfiihrung:
Gewindehiilse 1.4305.
Arretierstift gehértet 1.4034.
Arretierstift nicht gehértet 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast.
Ausfiihrung:

Stahlausfiihrung:

for electrics Gewindehiilse briiniert.
Arretierstift gehértet, geschliffen und briiniert.

Edelstahlausfiihrung:

Gewindehiilse blank.

Arretierstift gehartet und geschiliffen, blank.
Arretierstift nicht gehértet und geschliffen, blank.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau RAL7021.

Hinweis:
Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm.

Technische Daten:

Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP SchlieBer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja

Verpolungsfest: ja

Schutzart: IP 67

Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC

Anwendung:
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Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und

Zustandssensor, kabelgebunden, und Rastnut

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zeichnungen

Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermdglichen eine betatigungsabhéngige
Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im
gewiinschten Betétigungszustand befindet.

Auf Anfrage:

Sonderausfiihrungen.

Zeichnungshinweis:

Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter

P = Kabellange

BN = Braun

BK = Schwarz

BU = Blau
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Artikeliibersicht
Bestellnummer Form Material Arretierstift D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Hub SW1 Fx30° P Federkraft Federkraft
Grundkorper S Anfang Ende
F1ca. N F2ca. N

K1744.31051 C Stahl gehértet 5 M10x1 25 245117 7 15 5 13 1,3 2000 5 12
K1744.32061 C Stahl gehartet 6 Mi2x1i5 25 245620 8 17 6 14 1,8 2000 6 14
K1744.33081 C Stahl gehartet 8 Mi6x1,5 33 24 74261023 8 19 2,3 2000 15 35
K1744.34101 C Stahl gehartet 10 M20x1,5 33 24 80281225 10 22 2,8 2000 15 34
K1744.34121 C Stahl gehartet 12 M20x1,5 33 2,4 84281425 12 22 2,8 2000 15 39
K1744.031051 C Edelstahl gehartet 5 MiOx1 25 245117 7 15 5 13 1,3 2000 5 12
K1744.032061 C Edelstahl gehartet 6 Mi2x15 25 245620 8 17 6 14 1,8 2000 6 14
K1744.033081 C Edelstahl gehartet 8 Miex1,5 33 24 74261023 8 19 2,3 2000 15 35
K1744.034101 C Edelstahl gehartet 10 M20x1,5 33 24 80281225 10 22 2,8 2000 15 34

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

www.kipp.com - info@kipp.com 2/3



[ ]
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und
Zustandssensor, kabelgebunden, und Rastnut
Artikeliibersicht
Bestellnummer Form Material Arretierstift D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Hub SW1 Fx30° P Federkraft Federkraft
Grundkorper S Anfang Ende
F1ca. N F2ca. N
K1744.034121 C Edelstahl gehértet 12 M20x1,5 33 24 84281425 12 22 2,8 2000 15 39
K1744.132061 C Edelstahl ungehartet 6 Mi2x1,5 25 24 5620 8 17 6 14 1,8 2000 6 14
K1744.131051 C Edelstahl ungehértet 5 M10x1 25 245117 7 15 5 13 1,3 2000 5 12
K1744.133081 C Edelstahl ungehartet 8 Mi6x1,5 33 2,4 74261023 8 19 2,3 2000 15 35
K1744.134101 C Edelstahl ungehartet 10 M20x1,5 33 24 80281225 10 22 2,8 2000 15 34
K1744.134121 C Edelstahl ungehdrtet 12 M20x1,5 33 24 8428 1425 12 22 2,8 2000 15 39
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